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Okap Franke Mythos Pro FMY PRO 907 FM
BK/BK MATT Użyj kodu KOD 600

Cena 5 249,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 330.0682.353

Kod producenta 330.0682.353

Opis produktu
Okap skośny Mythos Pro FMY PRO 907 FM BK/BK MATT w wykończeniu z czarnego szkła Fume i z listwami w kolorze czarny
mat, co zapewnia mu elegancką jednolitość kolorystyczną. Okap ma klasę energetyczną A++. Pracuje na 3 biegach + 2
intensywne. Posiada wskaźnik nasycenia filtrów, timer oraz LED bar, którego temperaturę barwy światła można regulować. W
zestawie występuje filtr węglowy.

Dane techniczne
Informacje o produkcie

EAN/UPC 7612986233476
Rodzaj okapu wg kształtu Wertykalny
Wykończenie Szkło fume 

Cechy i funkcje produktu

Liczba lamp 1
Rodzaj oświetlenia Listwa led slim tw3
Pilot zdalnego sterowania Nie
Silnik wodoodporny Nie
Sterowanie Dotykowe
Liczba biegów Sprawdź plik z ustawieniami
Ustawienia prędkości 3+i
Funkcja 24 h Czasowa
Wyłącznik czasowy Tak 30'
Sensor self start Nie
Wi-Fi Nie
Typ filtra Kasetowy
Typ filtra przeciwtłuszczowego Stal szlachetna
Filtr węglowy Tak 

Parametry

Bieg 1
Wydajność [m3/h] 230
Maksymalne ciśnienie [Pa] 450
Moc silnika [W] 8
Głośność [db(A) re1pW] 41
Bieg 2
Wydajność [m3/h] 340
Maksymalne ciśnienie [Pa] 480
Moc silnika [W] 15
Głośność [db(A) re1pW] 49
Bieg 3
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Wydajność [m3/h] 450
Maksymalne ciśnienie [Pa] 500
Moc silnika [W] 30
Głośność [db(A) re1pW] 56
Bieg Intensywny1
Wydajność [m3/h] 740
Maksymalne ciśnienie [Pa] 560
Moc silnika [W] 100
Głośność [db(A) re1pW] 67
Bieg Intensywny
Wydajność [m3/h] 880
Maksymalne ciśnienie [Pa] 630
Moc silnika [W] 170
Głośność [db(A) re1pW] 71 

Wymiary

Szerokość 900 mm
Wylot powietrza (średnica) 150 

Instalacja

Instalacja Ścienny 

Energy specifications

Typ wtyczki GB
Roczne zużycie energii AEC 28.1
Klasa wyd. przepływu dynam. A
Klasa efektywności oświetlenia A
Klasa efekt. filtra p/tłuszcz. B
Napięcie silnika 220-240V 50-60Hz
Rodzaj silnika SP BRS J
Liczba silników 1 

Dane identyfikacyjne

Marka Franke
Rodzina produktów Mythos
Linia MYTHOS PRO 

Cechy produktu

Czujnik jakości powietrza Nie
Klasa energetyczna A++
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